县城道路修补工程做法

一、目的：
通过对县城道路全线存在的部分沥青混凝土路面坑槽进行铣刨修补，从而使路面处于良好的工作状态，确保通行车辆在城区道路上安全、舒适地运行。
二、总体要求：
1、施工前应先向交管局提出施工申请，按照预先指定的施工导改方案进行。
2、每次修补作业前，养护单位作业班长应对作业人员进行安全技术交底，并做好记录。
3、对坑槽挖补必须做到圆洞方补、斜洞正补、湿洞干补、浅洞深补，凿边整齐、垂直，其边线必须与路中心线平行或垂直。 
4、对路面坑槽修补前后须进行照相，记录反映病貌、修补[image: image1.png]
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日期、时间、气象资料和修补作业单位、完成状况。
三：水泥混凝土路面沉陷、破碎板修补施工方案 

1.放样 

根据混凝土板的损坏类型、程度划定修补范围，视情况放线位置至少应距破损处10cm以上。当沉陷、裂缝较长且位置靠近板中央时，可放样凿除半块板进行修补。 

2.切割 

按放样的标定线用切割机切割成规则的修补区。对于水泥混凝土修补材料，采用有限元分析发现，切割深度宜大于5cm，对于修补区域的面积宜大于 40cm×40cm，且最好采用矩形的修补区域，不宜采用三角形修补区域，这样的修补区域在轮载作用下的受力情况更有利。 

3.冲击破碎 

用风镐或铣刨机等混凝土破碎机具对切割后的修补区路面板进行破碎，使其成为碎片，以便于清除。 

4.碎片清除 

经冲击破碎后，路面板已成碎片、碎屑，用修补工具(挖机或铲车）加人工将其清除干净。 

5.基础处理 

如果混凝土路面板破损是由土基或基层的强度不够或不均匀沉降造成的，则应先妥善处理土基或基层，使其满足技术要求。一般情况下，也应对基层进行整平和适当夯实或换填（贫混凝土浇筑基层）处理。 

6.界面处理

1`开挖的基层基坑要底平整、壁垂直、角方正等。

2开凿的混凝土基坑要避免出现薄边断面，周边宜垂直表面切除，下部呈向内扩展状。基坑四壁要避免过于平整，宜凿成粗糙不平的接口，以利于新老混凝土更好地粘结。基坑清理好后，将已拌好的界面剂涂刷在基坑四壁及基层表面上;不用界面剂时，可用修补剂和水按1:1的比例拌和为净浆，涂刷在坑槽四壁和基层面上，注意基层表面不得有积水。

7.浇筑混凝土 

根据试验配合比拌制混凝土，其强度不低于原路面设计强度。将拌和好的混凝土倒入开挖处理好的基坑内，立即进行后续工作。各工序应做到衔接紧密，振捣、抹平工作必须在初凝前完成，抹面、压纹等工作必须在终凝前完成。 

8.养护 

在整个养护期间必须保持修补混凝土表面始终处于湿润状态，最好派专人用麻袋或其他吸水性强的材料淋湿覆盖养护。根据具体预留试件或实际路面混凝土的回弹抗压强度检 测情况决定通车放行时间。 

四：沥青路面铣刨修补技术方案
1、主要技术要求：
1.1根据路面坑槽破损实际情况，确定修补范围及深度，采用相应的技术处理措施。
1.2对深度小于4厘米的路面坑槽，要求凿开或铣刨范围是在矩形病害长宽方向各超铣10厘米，凿开或铣刨深度为4厘米。然后采用4厘米SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料（SBS改性沥青+玄武岩骨料）进行修补，修补界面须喷洒改性乳化沥青粘层。
1.3对深度大于4厘米、小于10厘米的路面坑槽，分别铣刨凿开路面坑槽病害区域4厘米表面层和6厘米中面层。其中，铣刨6厘米中面层范围为病害矩形区域，铣刨4厘米表面层是在中面层铣刨范围的基础上各超出50厘米宽，深度为10厘米。这样既有利于下层施工压实，还可以有效预防地表水通过搭接缝隙渗入路面结构内部，并且防治裂缝反射至表面层。
1.4热补沥青材料为：表面层采用4厘米SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料（SBS改性沥青+玄武岩骨料），中面层采用6厘米AC-20中粒式沥青混凝土（SBS改性沥青），两层修补界面均须喷洒改性乳化沥青粘层。
1.5对深度超过10厘米的路面坑槽，首先铣刨凿开至路面稳定结构层面。铣刨及凿开范围为，中面层及以下深度铣刨范围为病害矩形区域，铣刨4厘米表面层是在中面层及以下深度铣刨范围的基础上各超出50厘米宽，深度按实际情况控制。
1.6热补沥青材料为：表面层采用4厘米SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料（SBS改性沥青+玄武岩骨料），中面层及以下深度范围采用6厘米AC-20中粒式沥青混凝土（SBS改性沥青），每层修补界面均须喷洒改性乳化沥青粘层。
2、主要施工作业流程：
划定修补范围→沿范围四周锯缝→铣刨凿除病害层→清除废料→高压吹风机将修补界面吹净→用烘干机对界面进行烘干→喷洒粘层油布满界面→分层填筑（厚度不大于6cm）→分层压实，压实度要在98％以上→用乳化沥青涂四周接缝以防水→冷却到50℃以下时放行。

3、现场施工控制要点：
1、 修补范围确定：

1.1 表观确定的病害面积四周扩大10厘米。

1.2用3米直尺检查平整度大于5毫米的点应在修补范围内。

1.3修补范围四周边线要横平竖直，与路线垂直和平行划出作业轮廓线。

2、 修补界面要干净、无杂物和浮灰、无松动的集料，界面底部无龟裂和唧泥、渗水现象。出现潮湿界面时必须要烘干才能进行下道工序。

3、 病害修补中的防水措施：

3.1四周接缝要布满粘层油但不流动。

3.2多层次修补要形成台阶，台阶宽度为50厘米。

3.3 四周接缝面层涂乳化沥青防水。

3.4四周接缝填料略高一点，加大震压遍数，提高四周填料的密度。

3.5 修补表面不出现集料离析现象。

4、 修补平整度的控制：

4.1分层填筑时面层厚度可以适当调整，上面层控制在4厘米厚，松铺系数采用1.18～1.25，经现场试验确定。

4.2 有病害处两个坑塘相距不足1米时，上面层连通形成一个修补面。

4.3 四周接口纵横向3米直尺检查要小于5毫米才能保证接口平顺。

4.4 用较细的集料填边，先压边逐次向中间推进。

4.5 压实度是保证平整度的先决条件，修补时开口面积要保[image: image3.png]


证每层压实机具都能下去正常工作，有条件时尽量采用大型压路机进行碾压。对小面积修补区域，采用夯锤、夯板、小型压路机联合作业，碾压5～6遍，确保每层的压实度。
5、热补料温度的控制：

5.1 SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料（SBS改性沥青+玄武岩骨料）摊铺温度不低于165℃，初压温度不低于160℃。

5.2 AC-20中粒式沥青混凝土（SBS改性沥青）摊铺温度不低于160℃，初压温度不低于155℃。
五、编制依据：
1、公路沥青路面养护技术规范          JTJ073-2001
2、公路养护安全作业规程              JTG H30-2004
3、公路养护技术规范                  JTG H10-2009
4、公路养护质量检查评定标准          JTG075-94
5、公路工程质量检验评定标准          JTG F 80/1-2004
6、公路大中修工程质量检验评定标准    GLBSZ-24-2006
